[bookmark: _GoBack]关于冲压发动机工程实验室多联式空调采购项目的更正
各位投标人：
四川工程职业技术学院冲压发动机先进制造技术工程实验室规划的多联式空调系统由室外风冷热泵机组、冷冻水侧补水定压系统和室内末端装置组成，通过室外主机提供空调冷热水，由水管系统输送到室内末端装置。此系统运行需要达到制冷制热要求，稳定性好，安全环保。现将涉及到的更正条款对比如下：
（二）项目设备配置需求及技术需求
更正前：1.多联式空调设备需求
	冲压发动机工程实验室多联式空调清单

	序号
	项目名称
	设备型号及技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	4P室内盘管机
	1.安装形式：吊顶安装
2.遥控器控制及调试
制冷量≥9.0KW；
制热量≥13.5KW；
功率≤0.11KW(220V)；
噪音≤40dB
	台
	8
	制冷量、制热量偏离范围±3%

	2
	6P室内盘管机
	1.安装形式：吊顶安装
2.遥控器控制及调试
制冷量≥12.6KW；
制热量≥18.9KW；
功率≤0.17KW(220V)；
噪音≤42dB
	台
	11
	制冷量、制热量偏离范围±3%

	3
	模块式风冷冷水（热泵)机组
	1.制冷量≥130.0KW；制热量≥135.0KW
2.制冷功率≤35.5KW(380V)；
制热功率≤34.08KW(380V)
3.机组安装
4.控制柜及安装
5.调试运行
噪音≤65dB
	台
	1
	★严禁采用整体式主机

	4
	模块式风冷冷水（热泵）机组
	1.制冷量：≥130.0KW；制热量：≥135.0KW
2.制冷功率:≤35.5KW(380V)；
制热功率:≤34.08KW(380V)
3.机组安装
4.控制柜及安装
5.调试运行
噪音≤65dB
	台
	1
	★严禁采用整体式主机

	5
	线控器
	
	个
	19
	

	6
	室内机安装
	
	台
	19
	

	7
	室外机安装
	
	套
	2
	

	8
	强电柜
	——
	套
	2
	

	9
	镀锌桥架
	
	m
	现场踏勘确定
	

	10
	室外机基础
	由投标人提供基础尺寸
	项
	2
	

	11
	冷媒铜管及保温套
	
	m
	现场踏勘确定
	

	
1.1 本清单规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合清单的要求。
1.2 对于属于整套设备运行和施工所必须的部件，即使供货清单未列出或数目不足，投标人仍须在合同执行时无偿补足。
1.3 投标人有义务对设计、供货内容进一步补充完整，明确相关接口，对设计及供货范围、接口不明确的均应由投标人设计及供货。
1.4 投标人供货范围不得少于本次招标所列清单，另按照国内最新规范及机组高效运行要求的供货，不在清单内的，投标人也需无偿提供。




更正后：1.多联式空调设备需求
	冲压发动机工程实验室多联式空调清单

	序号
	项目名称
	设备型号及技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内盘管机
	1.安装形式：吊顶安装
2.遥控器控制及调试
制冷量≥9.0KW；
制热量≥13.5KW；
功率≤0.2KW(220V)；
噪音≤50dB
	台
	8
	制冷量、制热量偏离范围±3%

	2
	室内盘管机
	1.安装形式：吊顶安装
2.遥控器控制及调试
制冷量≥12.6KW；
制热量≥18.9KW；
功率≤0.3KW(220V)；
噪音≤54dB
	台
	11
	制冷量、制热量偏离范围±3%

	3
	模块式风冷冷水（热泵）机组
	1.制冷量≥130.0KW；制热量≥135.0KW
2.制冷功率≤38.7KW(380V)；
制热功率≤42.0KW(380V)
3.机组安装
4.控制柜及安装
5.调试运行
噪音≤69dB
	台
	1
	冬天制热
夏天制冷

	4
	模块式风冷冷水（热泵）机组
	1.制冷量≥130.0KW；制热量≥135.0KW
2.制冷功率:≤38.7KW(380V)；
制热功率:≤42.0KW(380V)
3.机组安装
4.控制柜及安装
5.调试运行
噪音≤69dB
	台
	1
	冬天制热
夏天制冷

	5
	冷冻水循环水泵
	
	台
	2
	（一用一备）

	6
	补水泵
	
	台
	2
	（一用一备）

	7
	全自动硬度在线监控软水器
	出力2t/h，配带过滤器
	台
	1
	

	8
	水箱
	2t，配带浮球阀
	台
	1
	

	9
	线控器
	
	个
	19
	

	10
	室内机安装
	
	台
	19
	

	11
	室外机安装
	
	套
	2
	

	12
	强电柜
	——
	套
	2
	

	13
	镀锌桥架
	
	m
	现场踏勘确定
	

	14
	室外机基础
	由投标人提供基础尺寸
	项
	2
	

	15
	热镀锌钢管、无缝钢管及保温套
	
	m
	现场踏勘确定
	

	
1.1 本清单规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合清单的要求。
1.2 对于属于整套设备运行和施工所必须的部件，即使供货清单未列出或数目不足，投标人仍须在合同执行时无偿补足。
1.3 投标人有义务对设计、供货内容进一步补充完整，明确相关接口，对设计及供货范围、接口不明确的均应由投标人设计及供货。
1.4 投标人供货范围不得少于本次招标所列清单，另按照国内最新规范及机组高效运行要求的供货，不在清单内的，投标人也需无偿提供。





更正前：2.基本技术需求
★本次招标的多联式空调设备采用全直流变频技术，须为所投品牌最新的产品系列。
综合能效系数 IPLV(C)≥8.85；系统采用R410A环保制冷剂；主机采用模块化设计；为确保后期装潢施工，要求安装室外机组的深度和高度尺寸统一；所投品牌设备的制冷运行温度15℃～+48℃；制热运行温度-15℃～+25℃。
所投品牌设备需具有以下证书，且在投标文件中提供证书复印件：
★（1）环境标志产品认证证书；
★（2）感温元件自修复功能评价证书；
★（3）有害物质过程管理体系认证证书；
★（4）智能节电功能评价证书。
更正后：2.基本技术需求
★本次招标的多联式空调设备主机采用模块式风冷冷水机组，须为所投品牌最新的产品系列。
能效系数 COP值≥3.2；系统采用R410A环保制冷剂；主机采用模块化设计；为确保后期装潢施工，要求安装室外机组的深度和高度尺寸满足装潢需求；所投品牌设备的制冷制热运行温度-15℃～+48℃；制冷制热出水温度5℃～+50℃。所投品牌设备需具有以下证书，且在投标文件中提供证书复印件：
★（1）环境标志产品认证证书；
★（2）中国节能产品认证证书。

更正前：2.1 室外主机需求
★（1）室外机配置的压缩机需采用旋式压缩机，内部涡旋盘具备柔性设计，具备均衡运转技术、防频繁启停功能、防液击保护功能。投标文件提供压缩机说明书并加盖投标单位鲜章。
（2）为了保证主机在不同环境下可靠运行，压缩机内部需具备压差供油和独立油泵双重供油设计。外机需采用可靠的压缩机隔音处理措施，有效隔绝压缩机运转过程中的各频段噪声。
（3）采用最新的直流变频驱动技术，具备电压电流双闭环反馈控制技术。
（4）室外机风扇采用直流变速电机，实现多级风速调节，外机内部配置至少2个电子膨胀阀，以便准确调节制冷剂流量。
（5）系统需能长时间可靠稳定运行，压缩机间和外机间须具备多重油平衡设计，外机与外机之间不需设置均油管；确保压缩机和模块间都处于良好的油平衡状态。
（6）为了更高效的运行，系统需具备制冷剂压力探测技术，准确的检测系统制冷剂实时运行情况。
（7）为了减少室内外机长连管引起的能力衰减，外机需具备三级过冷设计，确保过冷度≥32℃。
（8）外机需采用可靠的防结霜措施，具备独立化霜盘管设计，且具备智能化霜模式，保证冬天低温环境下系统能稳定运转。
（9）系统具备快速启动功能，可以在90s内实现机组制冷（热）能力100%输出，且机组具备停电自启动功能。
（10）多联式机组需具备双后备紧急运行功能，确保系统在部分故障时能不停机；系统能自动记录每个压缩机或者模块的运行时间，优先启动运行时间短的压缩机或模块，平衡每个压缩机或模块的运行时间。
（11）当出现故障时，系统具备自动检测故障功能，并以代码形式明显的显示，方便快速及时检修。
（12）外机需具备夜间静音模式运转功能，室外机运行噪音满足《声环境质量标准》的要求，投标文件提供具有检测资质机构提供的噪音检测报告复印件，并加盖投标单位鲜章。

更正后：2.1 室外主机需求
★（1）室外机配置的压缩机需采用旋式压缩机，内部涡旋盘具备柔性设计，具备均衡运转技术、防频繁启停功能、防液击保护功能。投标文件提供压缩机说明书并加盖投标单位鲜章。
（2）室外机具备低温功能，在低温环境运行状况下，主机强劲的制热能力可保障出水温度≥50℃。
（3）超宽的运行环境范围，制热模式最低运行环境温度可达-15℃。
（4）为了减少室内外机长连管引起的能力衰减，外机需具备三级过冷设计。
（5）机组采用最新的变频驱动技术，具备电压电流双闭环反馈控制技术。
（6）机组配置大屏幕LCD液晶显示控制器，机组配RS485接口实现远程控制机组启停。
（7）室外机模块化设计，机组可多台组合且每台具备模块兼容性，一台机组发生故障其他机组皆可正常运行，互不影响使用。
（8）外机需采用可靠的防结霜措施，具备独立化霜盘管设计，且具备智能化霜模式，保证冬天低温环境下系统能稳定运转。
（9）室外机高效节能低温热泵核心技术，可保障机组能效达到或者超过国家二级能效标准。
（10）机组配置高精度的电子膨胀阀。
（11）室外机组需有可靠的防雨防晒措施，保证机组安全稳定运行。

更正前：2.2 室内机需求
（1）室内机组采用220V或380V供电。
（2）室内机采用内置铜质冷媒分配器。
★（3）室内机除了可以自动调节制冷剂流量，同时需具备防冻结、感温包异常保护，能够实现室内温度检测修正，以保证人体舒适度更好；还需要满足滤网清洗提示功能。投标文件提供具有以上功能的证明文件并加盖投标单位鲜章。
（4）室内机采用全触摸屏液晶显示线控器，液晶屏显示窗口≥60*60mm。
（5）室内机控制具备自动寻址功能，调试时只需通过线控器就可以自动注册该系统下所有的内机通讯地址。
更正后：2.2 室内机需求
（1）室内机组采用220V或380V供电。
（2）室内机采用标准3排管蒸发器且标配回风箱。
（3）室内机可采用触摸屏液晶显示线控器。

（3） 其它技术要求
更正前：6.本项目提供全套图纸，图纸是招标文件的一部分。要求中标人按图纸并结合实地踏勘结果报价，按图纸施工。
更正后：6.本项目提供初步图纸，图纸是招标文件的一部分。要求中标人按初步图纸并结合现场踏勘情况报价。



更正前：7.图纸提供的技术参数，是仅限于满足本项目功能需求的基本配置要求，并未对一切技术细节做出规定，中标人根据自身品牌产品，设备选型、选配，投标人应保证提供符合或优于本技术规格及要求的最新优质产品。除本章有特别说明外，技术规格应满足或高于图纸要求（相关技术参数招标文件中涉及到的以招标文件为准，招标文件没有涉及到的技术参数以图纸为准）。
更正后：7. 图纸提供的技术参数，是仅限于满足本项目功能需求的基本配置要求，并未对一切技术细节做出规定，中标人根据自身品牌产品，设备选型、选配，投标人应保证提供符合或优于本技术规格及要求的最新优质产品。除本章有特别说明外，技术规格应满足或高于图纸要求（乙方中标后，根据甲方招标初步图纸和现场踏勘情况，出具详细施工图纸，并经甲方审核同意后，严格按详细施工图施工。同时空调设计需满足消防设计要求，如果窗户空间不够，需加强制防排烟装置）。

更正前：10.多联式主机、多联式末端设备为同一品牌产品。
更正后：10.空调主机、末端设备为同一品牌产品。空调系统需有新风装置，同时定压装置放在同一间房子内，便于防冻。

更正前：13.中标人若为代理商，合同签订后供货前须提供多联式机组制造商出具的《原厂售后服务承诺书》及《产品质量承诺书》扫描件并加盖制造商公章。
更正后：13.中标人若为代理商，合同签订后供货前须提供空调制造商出具的《原厂售后服务承诺书》及《产品质量承诺书》扫描件并加盖制造商公章。


